
T150 POLY

1500 kg / 3306 lbs 

455 mm
18 inch
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→ KOHLER KDI1003

→ 1500 kg / 3306 lbs

200 mm · 7.87 inch

950 Kg · 2095  lbs

→ 5

180 bar

500 mm
19.65 inch

VÍCEÚČELOVÝ STROJ NOSNOST ŠÍŘKA PŘES PÁSY
900 mm / 35.4 inch

→ Provedení s čelním výsypem

→ Provedení s otočnou korbou

ZAROVNANÝ 0.50 m³

0.65 yd³
VRCHOVATÝ 0.65 m³
SAE 0.85 yd³

CNF ­ STAVEBNÍ TECHNIKA / T150 POLY · MINIDUMPER

SPALOVACÍ MOTOR

CHLAZENÍ HYDRAULIKY

KAPALINOU

HYDRAULICKÉ MOTORY

2 × pístový hydromotor

VÝKYVNÉ KLADKY

ANO

NOSNOST

PŘENOS VÝKONU

→ HYDROSTATICKÝ

ŠÍŘKA PÁSŮ

PRŮTOK ČERPADEL

→ 2 × 56 l/min + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO
→ 2 × 15 gpm + 1 ZUBOVÉ ČERPADLO

NAPÍNÁNÍ PÁSŮ

ANO

HMOTNOST BEZ NÁKLADU OVLÁDÁNÍ

→ MONOJOYSTICK
DVOJICE PÁK (VOLITELNĚ)

HYDRAULICKÁ ČERPADLA

→ 2 S PROMĚNNÝM OBJEMEM + ZUBOVÉ

POJEZDOVÉ KLADKY

MAXIMÁLNÍ TLAK

RYCHLOST POJEZDU

Vpřed 7 km/h / 4.35 mp/h
Vzad 4.5 km/h / 2.8 mp/h

TECHNICKÉ PARAMETRY

OBJEM KORBY
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