CNF - STAVEBNI TECHNIKA / T45 - MINIDUMPER

T4S
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Benzinovy motor Ruéni nebo elektrické startovani
450 KG Minidumper T45 s maximalni nosnosti 450 kg je nejmensim profesionalnim strojem
992 LBS této fady. Nizky tlak na podklad a velmi kompaktni rozméry umoznuji praci v
nejuzsich mistech a na jakémkoli typu terénu.
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Hydrostaticky pohon V/ykyvné pojezdové kladky
VYHODY
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Nastavba korby

Ergonomické a bezpeéné madlo

Vybaveno motorem:

Honda 5.5 HP
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Vykyvné
pojezdové kladky

Dostupna provedeni
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Dvé zubova hydraulické Cerpadla
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CNF - STAVEBNI TECHNIKA / T45 - MINIDUMPER

T45

MINIDUMPER

SPALOVACIi MOTOR PRENOS VYKONU HYDRAULICKA CERPADLA

- HONDA GX200 — HYDROSTATICKY — 2 x ZUBOVE
NOSNOST SIRKA PRES PASY , , . -
680 mm - 26.7 inch HYDRAULICKE MOTORY PRUTOK CERPADEL MAXIMALNI TLAK
450 KG - 992 LBS
2 x orbitalni 2 x 14 I/min 180 bar
2 x 3.8 gpm
CHLAZENi HYDRAULIKY SiRKA PASU POJEZDOVE KLADKY
VZDUCHEM 180 mm 3
7 inch
S5 VYKYVNE KLADKY NAPINANi PASU 1 RYCHLOST POJEZDU
554 inch 26.7 inch 2.5 km/h
_ S 1.55 mp/h
— ANO ANO
NOSNOST HMOTNOST BEZ NAKLADU
- 450 KG 340 kg
- 992 LBS 749 Ibs
785 mm
30.9 inch .
21.2 inch TECHNICKE PARAMETRY
1535 mm
60.4 inch
ZAROVNANY 0.22 m? Y ZAROVNANY 0.15 m? Y
g/] m g/] VRCHOVATY 0.29 m? /] m /] VRCHOVATY 0.23 m?
T~ 0.28yd? C O~ 0.37 yd? - 0.19yd® - 0.30 yd®
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OBJEM KORBY
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