
TRUXTA / TUFFTRUK

B300G / GV (4×4)
BENZINOVÝ KLOUBOVÝ MINIDUMPER

Benzinový minidumper s nosností 300 kg, kloubovým podvozkem a pohonem
4×4. Vyvážená korba umožňuje dvoustupňové vyklápění bez ručního zvedání.

Ovládání stiskem páky • Robustní konstrukce • Hydrostatický pohon • Snadná přeprava
velkou dodávkou

NOSNOST

300 kg
OBJEM KORBY

0,20 m³
PRACOVNÍ ŠÍŘKA

730 mm

ROZMĚROVÝ DIAGRAM | KÓTY V mm

Společný výkres B300 / B450 od výrobce (10/2017): hodnoty bez závorek pro B300, v závorkách pro B450. U B300 výkres uvádí šířku 720 mm, tabulka brožury 2025
uvádí 730 mm. Průměr otáčení: 1400 / 1465 mm.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor / výkon Honda GX 160: 3,6 kW / 4,8 hp
Vanguard 200: 3,7 kW / 4,9 hp

Palivo Bezolovnatý benzin; čtyřtaktní motor

Palivová nádrž 3,1 l

Hmotnost bez nákladu 170 kg

Pracovní sklon 25°

Pohon Hydrostatická převodovka

Brzdy Elektrická bezpečnostní brzda s rukojetí
dead-man

Pneumatiky Flotační; volitelně trávníkové

Rychlost vpřed / vzad 0-6,444 km/h / 0-2,42 km/h

Hlučnost / vibrace < 96 dB / 3,6 m/s*

Korba Ocelová nebo plastová

Vyklápění Gravitační; dvoustupňové
samovyklápění

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VARIANTY
OPTT11-DIO tažná koule; plošiny OPTT12-DIO / OPTT14-DIO. Podle přehledu příslušenství: OPTT15-DIO (ocel), OPTT44-DIO (plast).
Kódy nástavců v tabulce modelů se liší od přehledu příslušenství; kompatibilitu ověřte u dodavatele.

* Jednotka vibrací m/s je převzata doslova ze zdroje. Parametry: brožura 2025 a dále, str. 23-24.
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