
TRUXTA / TUFFTRUK

Concrete BUGGE (4×4)
AKUMULÁTOROVÝ PŘEPRAVNÍK BETONU SE STUPAČKOU

Kloubový přepravník betonu s odolnou plastovou korbou a lemem omezujícím
rozstřik. Sklopná zadní stupačka usnadňuje práci na velkých stavbách.

Přední LED pracovní světlo standardně • Posilovač řízení ovládaný řídítky • Rychlá výměna
korby a plošiny bez nářadí

NOSNOST

720 kg betonu
OBJEM KORBY

0,35 m³
PRACOVNÍ ŠÍŘKA

885 mm

ROZMĚROVÝ DIAGRAM | KÓTY V mm

Rozměry v mm. Zdroj rozměrového výkresu: brožura 2025 a dále, str. 22.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Motor / výkon 2× 1 400 W / 24 V DC

Akumulátory 4× 6 V AGM

Hmotnost bez nákladu 550 kg

Pracovní sklon 10° trvale / 15° přerušovaně

Pohon 2× hnací náprava 24 V

Brzdy Elektrická bezpečnostní brzda s rukojetí
dead-man

Pneumatiky Flotační standardně

Rychlost vpřed / vzad 6,2 km/h / 3,8 km/h

Hlučnost / vibrace < 82 dB / < 2,5 m/s*

Korba Plastová (polyetylen)

Vyklápění Power-Tip, hydraulické vyklápění

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VARIANTY
Rychlovýměnné korby a plošiny; konkrétní katalogová čísla pro Concrete BUGGE brožura neuvádí.
* Jednotka vibrací m/s je převzata doslova ze zdroje. Parametry: brožura 2025 a dále, str. 20-22.
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