EB300 (4x2)

AKUMULATOROVE MOTOROVE KOLECKO

Kompaktni kloubové kole€ko pro praci uvniti i venku. Nosnost 300 kg, snadné
fizeni a prljezd béznymi dvefmi.

Polohovatelna rukojet * Integrovana inteligentni nabijecka s kabelem ¢ Dvoustupriové
vyklapéni « Bezpecnostni brzda

NOSNOST OBJEM KORBY PRACOVNI SiRKA

300 kg 0,20 m?® 730 mm
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Rozméry v mm. Vykres uvadi Sitku 729 mm; technicka tabulka 730 mm. Zdroj vykresu: brozura 2025, str. 8.
TECHNICKE PARAMETRY
Motor / vykon 1x 600 W/ 24V DC Brzdy Elektricka bezpecnostni brzda s rukojeti
. dead-man
Akumulatory 2x 12V AGM
i Pneumatiky Flotaéni; volitelné travnikové
Hmotnost bez nakladu 120 kg
i Rychlost vpred / vzad 0-5,63 km/h / 0-2,42 km/h
Pracovni sklon 15°
o Hluénost / vibrace <76dB/<2,5m/s*
Pohon 1% hnaci naprava 24 V
Korba Plastova (polyetylen) nebo ocelova
Vyklapéni Gravitaéni nebo Power-Tip

PRISLUSENSTVI A VARIANTY
Nastavce korby: OPTT15-DIO pro ocelovou korbu; OPTT44-DIO pro plastovou korbu. MoZznost Power-Tip.

* Jednotka vibraci m/s je pfevzata doslova ze zdroje. Parametry: brozura 2025 a dale, str. 6-8.
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