EB800 (4x4)

AKUMULATOROVY MINIDUMPER SE STUPACKOU

Kloubovy minidumper s vyklopnou zadni stupackou pro pohodinou praci na
rozlehlych stavbach. Nosnost 800 kg pfi hmotnosti stroje 550 kg.

Hydraulické vyklapéni s rychlym cyklem « Vyména korby a ploSiny bez naradi « Vydrz az 8
hodin ¢ Bez lokalnich emisi

NOSNOST OBJEM KORBY PRACOVNI SiRKA

800 kg 0,60 m?® 885 mm

ROZMEROVY DIAGRAM | KOTY V mm
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Rozméry v mm. Zdroj rozmérového vykresu: brozura 2025 a dale, str. 17.
TECHNICKE PARAMETRY
Motor / vykon 2x 1400 W /24V DC Brzdy Elektricka bezpecnostni brzda s rukojeti
. dead-man
Akumulatory 4x 6 V AGM
Pneumatiky Flotaéni; volitelné travnikové

Hmotnost bez nakladu 550 kg
Rychlost vprfed / vzad 4 km/h /2,5 km/h

Pracovni sklon 10° trvale / 15° pferuSované
o Hluénost / vibrace <82dB/<2,5m/s*
Pohon 2x hnaci naprava 24 V
Korba Ocelova
Vyklapéni Power-Tip, hydraulické vyklapéni

PRISLUSENSTVi A VARIANTY

Plosina OPTT51-DIO o Sifce 850 mm. Rychlovyménné korby a plosiny bez pouziti naradi.

* Jednotka vibraci m/s je pfevzata doslova ze zdroje. Parametry: brozura 2025 a dale, str. 15-17.
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