
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkon třídiče 5 - 15 tun/hod

Maximální šířka lopaty 1500 mm

Plocha síta 1,5 m²

Příkon 230 V / 0,3 kW nebo 400 V / 0,3 kW

Hmotnost 300 kg

Šířka (A) 1650 mm

Délka (B) 1250 mm

Výška (C) 1905 mm

Volitelné příslušenství: 

• dopravníky v délkách 3, 4, 5 a 6 metrů

• výsypka na dopravník

• různé typy sít

Třídič vhodný pro malé nakladače s šířkou lopaty do 150 

cm/objemem do 0,3 m³ a minirypadla o hmotnosti  2 - 3 t. 

Třídič lze snadno doplnit dopravníky a zvýšit jeho výkon. Díky 

nízké hmotnosti a malým rozměrům lze třídič používat i v 

malých prostorech. Snadno ho přepravíte na vleku za osobním 

autem.

Vhodný k minirypadlům: KUBOTA KX - 019/27/30 U - 20/27 , 

CAT  302/302.7/303, JCB 19C/8025/8026, BOBCAT 

E20z/E26/E27/E27z, KOMATSU PC 20/22/24/26/30, WACKER 

NEUSON ET20/ET24/EZ26, YANMAR ViO23/ViO27/SV22/SV26, 

VOLVO EC20/ECR25/EC27

Vhodný k nakladačům: AVANT 500/600/700 , MULTIONE 

4/5/6 SERIES, WACKER NEUSON WL 25/28, BOBCAT S 100/L28, 

MECALAC MCL 2/4, JCB 403, KUBOTA RT 160/220, SHERPA 

300, KOMATSU SK 515-5, GAINT 2200/2300/2500, 

WEIDEMANN 1280/1390, KRAMER 5035/5040
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Výrobce si vyhrazuje právo změny technické specifikace třídičů bez předchozího upozornění. Pro přesné technické údaje, jako jsou například přepravní rozměry a hmotnosE, nás vždy kontaktujte. 


